Listanr 15

akredytowanych dziatan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Laboratorium Materialow Pednych i Smaréw
ul. Ostroroga 35A, 01-163 Warszawa

Przedmiot badan/wyréb Rodzaj dziatalnosci/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Materiaty smarne: Dziatanie korodujgce na miedz
- Prébki olejéw przektadniowych | Metoda wizualna
Zakres pomiarowy: (1 — 4) klasa korozji

PN-EN ISO 2160:2004

Charakterystyka pienienia
Metoda objetosciowa
Zakres pomiarowy: (0 — 700) ml

ASTM D 892-25
(procedura alternatywna)
PN-1SO 6247:2009
(procedura alternatywna)

Popiot siarczanowy
Metoda wagowa
Zakres pomiarowy: (0,005 — 2,00) % (m/m)

PN-1SO 3987:2025-12

Temperatura ptyniecia
Metoda optyczna
Zakres pomiarowy: (-60 — -15) °C

PN-EN ISO 3016:2019-06

Temperatura zaptonu
Metoda otwartego tygla Clevelanda
Zakres pomiarowy: (100 — 290) °C

PN-EN ISO 2592:2017-10

Wyglad zewnetrzny
Metoda wizualna

MB-MPS-028:2002

Sporzadzit

Kierownik ds. Jakosci
mgr Dawid Kapica
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Zatwierdzit

Kierownik Laboratorium
mgr inz. Marta Skolniak
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