Listanr 2

akredytowanych dziatan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Laboratorium Materiatéw Pednych i Smaréw

ul. Ostroroga 35A, 01-163 Warszawa

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Paliwa ciekte:
- Prébki benzyny lotniczej

Dziatanie korodujgce na miedz
Metoda wizualna
Zakres pomiarowy: (1 — 4) klasa korozji

ASTM D 130-26
PN-EN ISO 2160:2004

Gestos¢ w temperaturze 15°C i 20°C
Metoda oscylacyjna
Zakres pomiarowy: (710,0 — 810,0) kg/m3

ASTM D 4052-22
PN-EN I1SO 12185:2024-08

Oddziatywanie z wodg

Metoda wizualha

Zakres pomiarowy:

- ocena powierzchni miedzyfazowej: (1 —2)
- ocena stopnia rozdziatu faz: (1 — 2)

- zmiana objetosci: (0,0 — 0,5) ml

ASTM D 1094-24

Przewodnos¢ elektryczna
Metoda konduktometryczna
Zakres pomiarowy: (15 — 1000) pS/m

ASTM D 2624-24

Sktad frakcyjny
Metoda destylacyjna
Zakres pomiarowy: (20,0 — 280,0) °C

ASTM D 86-23 metoda automatyczna
PN-EN ISO 3405:2019-05
(zwyt. p. 9i13)

Zawartos¢ zywic obecnych
Metoda wagowa
Zakres pomiarowy: (0,5 — 30,0) mg/100 mi

ASTM D 381-25
PN-EN ISO 6246:2017-05 + PN-EN
ISO 6246:2017-05/A1:2020-03

Sporzadzit
Kierownik ds. Jakosci
mgr Dawid Kapica
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Kierownik Laboratorium
mgr inz. Marta Skolniak

Stronalz1l




